TDK HD-30 CASSETTE HEAD DEMAGNETIZER 
INSTRUCTIONS. 
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IMPORTANT: Read the following instructions carefully before 
using the HD-30 demagnetizer. 


DO’S AND DON'TS l | 


è DO turn all output level controls of your cassette deck and 
amplifier to their minimum or “0” position. 


e DON'T use the HD-30 demagnetizer with headphones 
connected to the cassette deck being demagnetized. 


NOTE: If the HD-30 demagnetizer is used without observing the above pre- 
cautions, your speakers and/or headphones may sustain serious damage. 

e DON'T touch the special demagnetizing head of the HD-30 demagnetizer. The 
protective cover is designed to prevent damage to your cassette deck heads. 


Indicator lamp (under gear) 


Demagnetizing head 


e DON'T drop the HD-30 demagnetizer as this can cause the unit to malfunction. 

e DON'T open the shell of the HD-30 even if a malfunction occurs. 

e DON'T allow the HD-30 to come into contact with benzine, alcohol, or any other 
solvent. 

e DON'T store the HD-30 in places exposed to direct sunlight or in environments 
that are excessively hot or humid. 

e DO return the instruction sheet to the HD-30's plastic storage case after each 
use for future reference. 


HEAD MAGNETIZATION AND ITS EFFECTS 


Record and playback heads gradually become magnetized every time you record 
or playback cassette tapes. This gradual magnetization occurs through intimate 
contact of the cassette deck heads with the magnetic recording tape. Leaving 
cassette deck heads in a magnetized state will eventually result in inferior sound 
quality through the loss of high frequencies and the increase in mid frequency 
noise level. Furthermore, pre-recorded tapes can pick up extraneous noise and 
become distorted. Without demagnetizing the heads, both mid and high frequency 
response as well as mid and low frequency noise levels will worsen with each pass 
of the tape. For these reasons, it is advisable to demagnetize your cassette deck 
heads after every 20 or 30 hours of use and before recording or playing back 
valued material. 


| *By using the HD-30, fre- 
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Anleitungen zur TDK Tonkopf-Entmagnetisier- 
Cassette HD-30 
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Wichtig: Vor dem Einsetzen der Entmagnetisier-Cassette HD-30 
die nachstehenden Anleitungen sorgfältig durchlesen! 


Bitte beachten : 
è Alle Ausgangspegelregler des Cassettendecks und/oder Verstärkers auf Null 


stellen. l ? 
R 


è Nie die HD-30 Cassette verwenden, wenn Sie einen an das zu entmagnetisie- 
rende Cassettendeck angeschlossene Kopfhörer tragen! 


HINWEIS: Bei nicht auf Minimum gestellten Reglern kann durch das hohe Aus- 
gangssignal der Entmagnetisier-Cassette eine ernsthafte Beschädi- 
gung der Lautsprecher auftreten. 

è Der Entmagnetisierkopf der HD-30 ist durch eine spezielle Schutzschicht abge- 

schirmt, die eine Beschädigung der Tonköpfe verhindert. Den Entmagnetisier- 
kopf nicht mit den Fingern oder irgendwelchen Gegenständen berühren! 


Anzeigelampe 
= (unter dem Getriebe) 


Entmagnetisierkopf 


e Die Cassette enthält empfindliche elektronische Bauteile, daher nicht fallen lassen. 
e Das Gehäuse der Entmagnetisier-Cassette in keinem Fall öffnen. 

e Weder Benzin, Alkohol, noch anderen chemischen Lösungsmitteln aussetzen. 
e Vor direkter Sonnenbestrahlung, Hitze und Feuchtigkeit schützen. 

e Diese Anleitung unbedingt aufbewahren, am besten in der Schutzhülle. 


Wie Tonkopf-Magnetismus entsteht und was er bewirkt. 

Bei allen Tonbandgeräten baut sich In den Tonköpfen durch den Kontakt mit dem 
Magnetband mit der Zeit ein Magnetismus auf. Dieser Magnetismus beeinträchtigt 
die Höhenwiedergabe und verursacht Rauschen im mittleren Frequenzbereich. 
Die Wiedergabe klingt dadurch zunehmend dumpf. 

Der Tonkopf-Magnetismus beeinflußt aber auch die Qualität der bespielten Bän- 
der. Bei längerer Benutzung kommt es zu einer Zunahme des Rauschens und zu 
einem Absinken des Höhenfrequenzganges Die Tonköpfe sollten daher regel- 
mäßlg nach jeweils etwa 20—30 Betriebsstunden entmagnetisiert werden. Dies 
empfiehlt sich darüber hinaus auch vor dem Aufnehmen oder Abspielen von 
besonders wertvollem Tonmaterial. 


*Durch Verwendung der 
Entmagnetisier-Cassette 
HD-30 ergeben sich 
wieder optimale Fre- 
quenz-und Rauschpegel- 
werte. 
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Optimaler Frequenzgang nach 
Verwendung der Entmagnetisiercassette* 


Frequenzgang bei magnetisierten Tonkôpfen 
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Günstiges Rauschspektrum nach na 
Verwendung der Entmagnetisiercassette 
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Mode d'emploi de la cassette démagnétisante 
TDK HD-30 
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IMPORTANT: Veuillez lire soigneusement et complètement les in- 
structions suivantes avant d'utiliser la cassette de démagnétisation 
HD-30. aj 
Précautions et suggestions RO 
e Régler toutes les commandes de niveau de sortie du o 
magnétocassette et/ou de l’amplificateur sur la valeur 
minimum. 


e Ne jamais utiliser la cassette de démagnétisation HD- 
30 tout en portant des écouteurs raccordés à un mag- 
nétocassette en cours de démagnétisation. 


NOTE: Si la cassette de démagnétisation HD-30 est utilisée sans que toutes les 
commandes de niveau soient réglées sur la valeur minimum, il peut en 
résulter un dommage important des enceintes, à cause du signal de sortie 
élevé produit par la cassette HD-30. 

è La tête de démagnétisation spéciale de la cassette HD-30 est blindée au moyen 
d'un couvercle de protection 
conçu pour éviter tout dom- 
mage des têtes du magnéto- 
cassette. Ne pas le toucher 
avec les doigts ni avec n'im- 
porte quel corps étranger. 


Voyant (sous le mécanisme) 


Tête de démagnétisation 


è Ne pas laisser tomber la cassette HD-30, car cela pourrait provoquer un mauvais 
fonctionnement de cette dernière. 

è Ne pas ouvrir la coquille de la cassette HD-30, même en cas de mauvais fonc- 
tionnement de cette dernière. 

e Ne pas mettre la cassette HD-30 en contact avec de la benzine, de l’alcoo!, ou 
n'importe quel autre solvant. 

è Ne pas ranger la cassette HD-30 dans des endroits exposés au rayonnement 
solaire direct, ni dans des endroits trop chauds ou trop humides. 

è Après chaque utilisation, remettre le mode d'emploi dans le coffret de range- 
ment de la cassette HD-30, pour une référence ultérieure. 


Magnétisation de la tête et ses effets 

Toutes les têtes d'enregistrement et de lecture des magnétocassettes se magnét- 
isent progressivement en fonction du temps. Cela provient du contact entre les 
têtes et la bande d'enregistrement magnétique. Les têtes magnétisées réduisent la 
réponse dans les hautes fréquences et augmentent le bruit dans les fréquences 
moyennes, provoquant ainsi une sonorité creuse de l’enregistrement lors de sa 
reproduction. La magnétisation joue aussi un rôle sur les bandes préenregistrées. 
L'utilisation prolongée de bandes préenregistrées sur un magnétocassette aux 
têtes magnétisées finira par augmenter le niveau du bruit et par réduire la réponse 
dans les hautes fréquences de la bande préenregistrée. Pour ces raisons, il est 
recommandé de démagnétiser les têtes du magnétocassette toutes les 20 à 30 
heures d'utilisation, ainsi qu'avant tout enregistrement ou reproduction de docu- 
ment sonore important. 


*L'utilisation de la cas- 
sette HD-30 permet de 
ramener la réponse en 
fréquence et le niveau 
du bruit à leurs valeurs 
optimales. 
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Réponse en fréquence optimale* 
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HD-30 SPECIAL FEATURES 


1. Battery-powered and shaped like a conventional cassette. Can be used to 
demagnetize the heads of virtually any audio cassette deck. 

2. Demagnetizing is quick, simple and effective. A continuous tone sounds during 
the process and changes to a series of short beeps when completed. 

8. Gear train provides the necessary torque for auto reverse deck applications. 


A TO USE THE HD-30 CASSETTE HEAD DEMAGNETIZER 
. Check that all output level controls of the cassette deck and amplifier are attheir 
minimum or “0” position. 
2. Insert the HD-30 into the cassette deck as you would a 
conventional cassette tape. Be sure the clear window 
and gear train face you. 


3. Turn your cassette deck power switch to “ON”. 
4. Press the cassette deck “PLAY” button. The HD-30's red indicator lamp will light 
and a continuous tone will be heard indicating that demagnetization is in progress. 


NOTE: Some portable cassette players will activate the HD-30 without you having 
to push the “PLAY” button. Should this occur, simply wait until the series of 
short beeps are heard before removing the HD-30 from the deck. 

5. After a few seconds, the continuous tone will change to a series of short beeps 
indicating that the demagnetizing process is complete. The red indicator lamp, 
however, will remain on. Leaving the HD-30 in the cassette deck will not cause 
any damage but the battery will be drained unnecessarily. 

6. Press the cassette deck “STOP” button and remove the HD-30. 

7. Return the HD-30 and its instruction sheet back to the storage case supplied. 

8. The cassette deck is now ready for use. 


BATTERY LIFE 


One alkaline battery will last for approximately 300 five-second applications. If left 

unused, however, the battery will gradually weaken and therefore need replacing. 

NOTE: Battery replacementi is necessary when the HD-30's red indicator lamp fails 
to light and/or the tone generator fails to sound when the cassette deck 
“PLAY” button is depressed. 


BATTERY REPLACEMENT 


1. Carefully remove the battery cover from the back of the 
HD-30 and remove the old battery. 


2. Place the new battery into the HD-30’s battery com- 
partment making sure correct polarity is observed. 


3. Replace the battery cover. 


Replacement battery: 1.5V LR-44 (alkaline) 
NOTE: Keep batteries out of the reach of children. 


SPECIFICATIONS 


Maximum Magnetic Flux Density: 220 gauss 
Signal Frequency: 630Hz 


Outer Dimensions: In accordance with IEC standard 
Power Source: One 1.5V LR-44 alkaline battery 
Design and specifications subject to change without notice. 
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HD-30 Besonderheiten 

1. Ideal durch Kompaktcassetten-Format. Kein Stromanschluß erforderlich. 

2. Eignet sich für praktisch jedes Cassettendeck. Das Entmagnetisieren nimmt 
nur circa eine Sekunde in Anspruch und wird durch ein akustisches Signal 
angezeigt. 

3. Das Zahnradgetriebe liefert das erforderliche Drehmoment für den Betrieb in 
Auto-Reverse-Geräten. 


P Entmagnetisieren mit der HD-30 
. Vergewissern Sie sich, ob alle Ausgangspegelregler des Cassettendecks und 
des Verstärkers auch wirklich auf Minimum gestelit sind. 
2. Die Entmagnetisier-Cassette wie eine normale Ton- 
band-Cassette einsetzen. Das sichtbare Getriebe muß 
nach außen zeigen. 


3. Das Cassettendeck einschalten. 
4. Die Starttaste des Cassettendecks drücken, woraufhin die Kontrollampe auf- 
leuchtet. Wahrend des Entmagnetisierens ist ein Summton hörbar. 


HINWEIS: Bei einigen tragbaren Cassettenspielern spricht die Entmagnetisier- 
Cassette auch ohne Drücken der Starttaste an. In diesem Falle einfach 
warten, bis der Piepton erklingt, und die Cassette wieder entnehmen. 

5. Das Entmagnetisieren ist abgeschlossen, sobald nach ungefähr einer Sekunde 

anstelle des Summtons eine Reihe kurzer Pieptöne erklingt. Zur Schonung der 
Batterie sollte die Entmagnetisier-Cassette nicht unnötig lange im Laufwerk 
belassen werden (keine Gefahr einer Beschädigung). 

6. Die Stoptaste des Cassettendecks drücken und die Cassette entnehmen. 

7. Die Entmagnetisier-Cassette zusammen mit dem Anleitungsbogen wieder in 

die mitgelieferte Box legen. 

8. Das Cassettendeck ist nun wieder voll einsatzbereit. 


Batterie-Lebensdauer 

Bei Verwendung einer Alkali-Batterie beträgt die Lebenserwartung rund 300 Ein- 

satzzyklen von jeweils fünf Sekunden Dauer. Ein Auswechsein kann aber auch 

nach längerer Nichtbenutzung erforderlich sein, da die Batterie sich allmählich 

erschöpft. 

HINWEIS: Die Batterie muß ausgewechselt werden, wenn nach dem Drücken der 
aae n Summton hörbar wird oder die Kontrollampe nicht 
aufleuchtet. 


Auswechsein der Batterie 
1. Den Deckel des rückseitigen Batteriefaches öffnen 
und die erschöpfte Batterie entnehmen. 


2. Eine neu2 Batterie einsetzen. Dabei auf richtige Polari- 
tät achten. ; 


3. Den Batteriefachdeckel wieder einsetzen. 


Ersatzbatterie: 1,5V LR-44 (Alkali) 
HINWEIS: Die Batterien nicht in Reichwelte von Kindern verwahren! 
Alkali-Batterien möglichst bei Sammelstellen abgeben. 


Technische Daten 
Max. MagnetfluBdichte: 220 GauBñ 
Signalfrequenz: 630 Hz 


AuBenabmessungen: gemäß IEC 

Stromversorgung: 1,5-V-Alkali-Batterie (LR-44) 

Anderungen der Konstruktion und technischen Daten ohne vorhergehende 
Ankündigung vorbehalten. 
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me br ins spéciales de la cassette HD-30 
. Forme d’une cassette normale et alimentation par pile, peut être utilisée pour 
démagnétiser pratiquement n'importe quel type de magnétocassette. 

2. Le processus de démagnétisation nécessite environ une seconde, après quoi 
une série de courts bips électroniques informe l'utilisateur que l’opération est 
terminée. 

3. Le jeu de roues d’engrenage procure le couple nécessaire pour les applica- 
tions d’inversion automatique du sens de defilement de la platine. 


Utilisation de la cassette de démagnétisation HD-30 

1. Contrôler que tous les réglages de niveau de sortie du magnétocassette et de 
l’'amplificateur soient sur la valeur minimum. 

2. Placer la cassette HD-30 dans le magnétocassette 
comme pour une cassette ordinaire. 


3. Enclencher l'alimentation du magnétocassette. 

4. Appuyer sur la touche de lecture “PLAY” du magnétocassette. La lampe témoin 
de la cassette HD-30 doit alors s’allumer, alors qu'un signal continu retentit 
pour indiquer que la démagnétisation est en cours. 


NOTE: Certains magnétocassettes portatifs actionneront la cassette HD-30 sans 
qu'il soit nécessaire d'appuyer sur la touche de lecture “PLAY”. Si cela se 
produit, il suffit d'attendre que la série de courts bips retentisse avant de 
retirer la cassette HD-30 du magnétocassette. 

5. Après environ une seconde, la tonalité se transforme en une série de courts 
bips, pour indiquer que l'opération de démagnétisation est terminée. La lampe- 
témoin demeure néanmoins allumée. Si la cassette HD-30 est laissée dans le 
magnétocassette, elle ne court aucun risque mais sa pile sera épuisée inutilement. 

6. Appuyer sur la touche d'arrêt “STOP” du magnétocassette et en retirer la 
cassette HD-30. 

7. Remettre la cassette HD-30 et sa feuille d'instructions dans le coffret de range- 
ment fourni, et utiliser le magnétocassette de la manière habituelle. 

8. Le magnétocassette est ainsi prêt à être utilisé. 


Autonomie de la pile 

Une pile alcaline présente une autonomie d'environ 300 utilisations de cinq 

secondes chacune. Néanmoins, si la pile est inutilisée pendant une période trop 

longue, elle s’affaiblit et doit par conséquent être remplacée. 

NOTE: Si la cassette HD-30 ne produit pas de bips lorsque la touche “PLAY” du 
magnétocassette est enfoncée, ou si la lampe-témoin ne s'allume pas, la 
pile doit être remplacée. 


Remplacement de la pile 
1. Retirez soigneusement le couvercle de pile de l'arrière 
de la cassette HD-30, et enlevez la pile usagée. 


2. Introduisez une pile neuve dans la cassette HD-30, 
tout en observant la polarité correcte. 


3. Remettre le couvercle de pile. 


Pile de rechange: 1,5V :LR-44 (alcaline). 
NOTE: Conservez les piles à l’abri des enfants. 


Fiche technique 
Densité de flux magnétique maximum: 220 Gauss 
Fréquence de signal: 630 Hz 


Dimensions extérieures: Selon la norme CEI 
Alimentation: Une pile alcaline 1,5V; LR-44 $ 
Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis. 
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